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Chainflex à Shanghai

Un conducteur en alliage spécial rend le câble de commande igus très résistant à la flexion 

Le câble de commande Chainflex CF98, mis au point par la société igus (Cologne) et présenté l'année dernière aux professionnels, permet dès à présent de réaliser de substantielles économies pour les applications à Chaînes Porte-Câbles dans les espaces réduits. Depuis octobre 2004, Shanghai Novel Color Picture Tube Co. Ltd., entreprise chinoise du géant de l'électronique Novel, utilise ce câble dans son usine au sud-ouest de Shanghai. Elle y fait appel pour les petits rayons de courbure - avec succès. Le câble igus, dont les conducteurs sont fabriqués à partir d'un alliage spécial, assure plus de 30 millions d'allers-retours dans la Chaîne Porte-Câbles, même à un rayon de courbure égal ou inférieur à 4xd (d= diamètre du câble). Le câble Chainflex CF98, spécialement mis au point pour le domaine critique des très petites sections et des rayons de courbure particulièrement serrés, a une gaine extérieure en TPE surmoulée par extrusion et extrêmement résistante à l'abrasion. De plus, il résiste à l'huile et aux UV tout en étant exempt de PVC et d'halogène.

Pleins feux sur la République populaire de Chine

C'est en Chine, un pays en plein essor économique, que se trouve Novel Color Picture, une entreprise d'électronique très moderne travaillant pour le marché international, pour lequel elle met au point et fournit, entre autres, des tubes cathodiques pour téléviseurs couleur. En coopération avec Tishiba et Mitsui (deux entreprises japonaises), elle produit également des masques à trous plats pour tubes cathodiques couleur. Elle fabrique aussi des écrans couleur pour machines à sous en coopération avec Shanghai Electric Co. Ltd.. L'entreprise est certifiée ISO 9002, emploie 2.200 personnes et dispose d'une superficie de production de quelque 150.000 m². Capacité de production visée par an (pour six tailles de tubes cathodiques couleur ) : 4,4 millions d'unités. 

Installation automatique d'empilage, usine Novel

Par plusieurs fois, la nouvelle installation automatisée d'empilage d'écrans au phosphore de l'usine Novel de Shanghai était tombée en panne. Les ingénieurs chargés de la maintenance découvrirent alors que le câble de commande (section de 3x0,25 mm2) placé près de deux passages d'air était défectueux. Yang Rong, chargé à l'usine de la « production allégée » commente le problème en ces termes : « 300.000 allers-retours sont effectués par mois, avec une course d'un mètre seulement. L'installation dispose de très peu de place. La Chaîne Porte-Câbles a donc, en conséquence, un rayon de courbure de 18 mm seulement. »

Le câble de commande à conducteur en cuivre n'était donc pas en mesure de résister aux sollicitations mécaniques de la Chaîne Porte-Câbles dans un espace aussi réduit. Après tout juste une semaine de service, l'installation a dû être arrêtée plusieurs fois pendant plus de 20 minutes afin de changer le câble. 

« Nous avons 8 tables d'empilage de ce type dans notre installation. Ce problème est apparu sur toutes, et l'approvisionnement des écrans s'en est trouvée perturbée, » déclare Yang Rong. Il chiffre les coûts liés aux pannes et aux arrêts de production causés à 70.000 RMB (environ 6.500 EUR) - « soit, même en comptant au plus bas, 0,8 millions de RMB (env. 75.000 EUR) par an. »

Fiabilité assurée, même dans un espace réduit

Depuis l'installation du câble Chainflex CF98.02.03 (diamètre : 5 mm), homologué et testé pour un rayon de courbure de 4xd seulement, l'usine de Shanghai n'a connu aucun arrêt de production. La grande différence par rapport aux câbles traditionnels réside dans le choix du matériau utilisé pour le conducteur. Les câbles font normalement appel à des conducteurs en cuivre. Le conducteur en alliage du câble igus a une structure moléculaire plus tendre qui l'empêche de devenir aussi rapidement fragile et cassant que les conducteurs en cuivre dans les environnements durs et confinés. Le nouvel alliage a donc une durée de vie plus longue. 

Lors d'essais effectués dans le laboratoire de test igus, à Cologne, les câbles ont assuré plus de 30 millions d'allers-retours, même à des rayons de courbure de 3,2xd, sans qu'aucun dommage ne soit constaté au niveau des conducteurs. Chainflex CF est disponible en stock - chez plus de 25 filiales igus du monde entier - sans frais de coupe et sans supplément pour petites quantités.
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Yang Rong, chargé de la « production allégée » à l'usine Novel Color Picture de Shanghai : « Nous disposons de très peu de place ici. Par conséquent, il nous faut un câble très résistant à la flexion. »
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Le câble de commande Chainflex CF98 rend la production de tubes cathodiques couleur particulièrement fiable dans l'usine chinoise
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Installation automatisée d'empilage d'écrans au phosphore : espace d'installation droit, petit rayon de courbure, 300.000 allers-retours par mois. 
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Les Termes “igus, Chainflex, Easy Chain, E-Chain, E-Chain Systems, Energy Chain, Energy Chain Systems, Flizz, ReadyChain, Triflex, TwisterChain, DryLin, iglidur, igubal, Polysorb“ sont des marques protégées en République Fédérale d'Allemagne et les cas échéant à niveau international.

