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Goulottes très étroites - 
goulottes emboîtables système SP
La goulotte emboîtables igus® est un système économique, compact et simple à monter pour les

applications d’une longueur allant jusqu’à 50 m. 

Nettement plus étroites qu’une goulotte normale

Montage simple et rapide

Largeur intérieure fixe grâce aux plaques d’écartement

Plus de réglage compliqué du jeu latéral

Pas d’arêtes métalliques coupantes à l’intérieur, celles-ci étant recouvertes par les raccords 

Prix intéressant grâce à la structure simple

Industries typiques et exemples d’applications

Pour les applications simples dans un espace restreint

Goulottes emboîtables système SP Introduction Avantages

Raccordement facile 

avec des rails en C

Pièces étroites en acier zingué

Ensemble disponible avec ou 

sans bandes de glissement

Plaque d’écartement pour

montage simple

Raccords pour un montage simple

par emboîtement
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Goulottes emboîtables système SP Tableau de sélection

Système de goulottes
emboîtables SP -
simples et économiques
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Pour les séries
igus® suivantes 

Goulottes emboîtables système SP 91.930 91.931
Hauteur externe de la goulotte : 55,5 mm | gamme de produits

Plus d’informations www.igus.fr/goulotteSP

Goulottes emboîtables système SP | composantsDimensions

Ajoutez à la référence l’indice de longueur du rail en C XXX, par exemple : 91.950.050

Exemple de commande série 15 d’une largeur interne de 50 mm.

Les pièces suivantes sont nécessaires pour 20 m de goulotte :

10 x 1 m, jeu de goulottes sans bandes de glissement (5 x 2 m)

10 x 1 m, jeu de goulottes avec bandes de glissement (5 x 2 m)

Kit de montage avec plaque d’écartement (21x)

XXX = indice de largeur entretoise 

Composants Référence Poids [kg]

Jeu de 2 parties latérales, sans bande de glissement, 1 m

Jeu de 2 parties latérales, avec bande de glissement, 1 m

Jeu de bandes de glissement, 2 bandes de glissement de 1 m

Jeu de vis pour bande de glissement

Kit de montage avec plaque d’écartement

Kit de montage sans plaque d’écartement 
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Goulottes emboîtables système SP 92.930 92.931
Hauteur externe de la goulotte : 76,6 mm | gamme de produits

Goulottes emboîtables système SP | composants

Ajoutez à la référence l’indice de longueur du rail en C XXX, par exemple : 91.950.05

Dimensions

Pour les séries
igus® suivantes 

Exemple de commande série 2500 d’une largeur interne de 50 mm.

Les pièces suivantes sont nécessaires pour 20 m de goulotte :

10 x 1 m, jeu de goulottes sans bandes de glissement (5 x 2 m)

10 x 1 m, jeu de goulottes avec bandes de glissement (5 x 2 m)

Kit de montage avec plaque d’écartement (21x)

*Plaque d’écartement sur demande

XXX = indice de largeur entretoise 

Composants Référence Poids [kg]

Jeu de 2 parties latérales, sans bande de glissement, 1 m

Jeu de 2 parties latérales, avec bande de glissement, 1 m

Jeu de bandes de glissement, 2 bandes de glissement de 1 m

Jeu de vis pour bande de glissement

Kit de montage avec plaque d’écartement

Kit de montage sans plaque d’écartement 
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Pour les séries
igus® suivantes 

Goulottes emboîtables système SP 93.930 93.931
Hauteur externe de la goulotte : 138,6 mm | gamme de produits

Plus d’informations www.igus.fr/goulotteSP

Goulottes emboîtables système SP | composantsDimensions

Ajoutez à la référence l’indice de longueur du rail en C XXX, par exemple : 93.950.050

Exemple de commande série 3500 d’une largeur interne de 50 mm.

Les pièces suivantes sont nécessaires pour 20 m de goulotte :

10 x 1 m, jeu de goulottes sans bandes de glissement (5 x 2 m)

10 x 1 m, jeu de goulottes avec bandes de glissement (5 x 2 m)

Kit de montage avec plaque d’écartement (21x)

Composants Référence Poids [kg]

Jeu de 2 parties latérales, sans bande de glissement, 1 m

Jeu de 2 parties latérales, avec bande de glissement, 1 m

Jeu de bandes de glissement, 2 bandes de glissement de 1 m

Jeu de vis pour bande de glissement

Kit de montage avec plaque d’écartement

Kit de montage sans plaque d’écartement 
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Goulottes emboîtables système SP | composants
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Goulottes emboîtables système SP 95.930 95.931
Hauteur externe de la goulotte : 106,6 mm | gamme de produits

Ajoutez à la référence l’indice de longueur du rail en C XXX, par exemple : 95.950.05

Dimensions

Pour les séries
igus® suivantes 

Exemple de commande série 2700 d’une largeur interne de 50 mm.

Les pièces suivantes sont nécessaires pour 20 m de goulotte :

10 x 1 m, jeu de goulottes sans bandes de glissement (5 x 2 m)

10 x 1 m, jeu de goulottes avec bandes de glissement (5 x 2 m)

Kit de montage avec plaque d’écartement (21x)

Composants Référence Poids [kg]

Jeu de 2 parties latérales, sans bande de glissement, 1 m

Jeu de 2 parties latérales, avec bande de glissement, 1 m

Jeu de bandes de glissement, 2 bandes de glissement de 1 m

Jeu de vis pour bande de glissement

Kit de montage avec plaque d’écartement

Kit de montage sans plaque d’écartement 

*plaque d’écartement sur demande

XXX = indice de largeur entretoise 
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