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igus jest pierwszym ha swiecie
producentem, ktéry otrzymat atest UL dia
bezhalogenowych przewodoéw TPE

Diluga zywotnos¢ wysokiej klasy przewodéw TPE chainflex
przekonuje inspektorow i zapewnia klientom certyfikowane

bezpieczenstwo

Firma igus, jako pierwszy na swiecie producent, otrzymata certyfikat UL
AWM od znanej amerykanskiej organizacji Underwriters Laboratories (UL)
za wysokiej klasy przewody TPE, ktore nie zawieraja dodatkéw
ognioodpornych halogenéw. Po raz pierwszy organizacja testujaca
uznata, ze bezhalogenowe przewody TPE moga rowniez spetniaé¢
wymagania ochrony przeciwpozarowej w przemysle.

Niezalezna organizacja Underwriters Laboratories (UL) jest jednym z
najwazniejszych autorytetéw w USA w zakresie bezpieczenstwa produktéw. Od
1894 roku testuje komponenty maszyn i systemoéw, aby sprawdzi¢, czy sg one
odpowiednie do uzytku przemystowego. Ich pieczec¢ jest jednym z wstepnych
warunkow wejscia na rynek w Ameryce Pétnocnej. Ochrona przeciwpozarowa
odgrywa kluczowg role. Dzieje sie tak dlatego, ze wedtug Amerykanskiego
Narodowego Stowarzyszenia Ochrony Przeciwpozarowej (NFPA) pozary
maszyn sg czwartg wiodgcg przyczyng pozarbw w sSrodowiskach
przemystowych w USA — tuz za nig plasujg sie pozary spowodowane
czynnikami elektrycznymi. ,Dlatego szczegdlnie cieszymy sie, ze igus stat sie
pierwszym na swiecie producentem, ktéry otrzymat znak jakosci UL dla
bezhalogenowych przewodéw TPE” — moéwi Maciej Slezak, menadzer ds.
przewodow chainflex w firmie igus Sp. z 0.0.. ,Atest upewnia naszych Klientéw

w kwestii bezpieczenstwa, dzieki wysokiej klasy przewodom TPE chainflex”.

Ochrone przeciwpozarowa mozna osiggnac¢ rowniez bez halogenow

Aby uzyskac ten certyfikat, inzynierowie firmy igus musieli udowodni¢ wiele
elementéw. Do tej pory ognioodpornos¢ przewoddw byta kluczowym
czynnikiem branym pod uwage podczas uzyskiwania certyfikatu UL w zakresie
ochrony przeciwpozarowej. Atest jest zatem przyznawany tylko produktom
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zawierajgcym srodki zmniejszajgce palnosé, takie jak chlor, fluor lub brom.
Dodatki te zwiekszajg ognioodporno$é. Jednak dotychczas nie brano pod
uwage, ze Srodki zmniejszajgce palno$¢ generalnie zmieniajg strukture
chemiczng ptaszcza i zmniejszajg nosnos¢ mechaniczng. Dlatego firma igus
rozpoczyna proces znacznie wczesniej: specjalista w zakresie przewodow
poswieca mniej czasu na dziatania zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie
pozaru, ale skupia sie na tym w jaki sposéb to przewdd spowodowat pozar.
Mieszanki ptaszcza TPE firmy igus sg wyjgtkowo odporne na obcigzenia
mechaniczne oraz wptywy zewnetrzne. Dzigki temu mogg byé stosowane w
szerokim zakresie zastosowan: w matych przestrzeniach montazowych z
faktorem giecia do 4xd, na bardzo dynamicznych, krétkich przesuwach z
przyspieszeniami do 100 m/s? lub na dtugich przesuwach w zakresie temperatur
od -35°C do +100°C. Jednoczesnie sg niezwykle odporne na wspotistniejgce
media, nawet na specjalne oleje organiczne. We wszystkich tych
zastosowaniach e-prowadnikowych, bezhalogenowe mieszanki ptaszcza TPE
firmy igus minimalizujg przedwczesne starzenie sie ptaszcza zewnetrznego
nawet o wspoétczynnik 10 — w poréwnaniu z tymi samymi materiatami
zawierajgcymi $rodki zmniejszajgce palnos¢. Zredukowana zostaje gtowna
przyczyna pozaru. W momencie, gdy ptaszcz nie peknie, przewod nie moze
spowodowac pozaru, poniewaz zmniejszenie przekroju zyt jest niemozliwe ze
wzgledu na nieistniejace pekniecie ptaszcza. Argument, ktoéry ostatecznie
przekonat UL.

Ognioodpornos¢ przewodow TPE nie jest juz miarg wszystkiego

Dzieki tym $rodkom igus znaczgco przyczynia sie do zwiekszenia
bezpieczehstwa maszyn. Diugotrwata wytrzymatos¢ na zginanie i zywotnos¢
przewodow chainflex w e-prowadniku zostata potwierdzona licznymi testami
praktycznymi w wewnetrznym laboratorium badawczym firmy igus — i to nie
tylko dla przewodéw TPE. ,Do tej pory klienci mieli juz mozliwo$¢ wyboru
sposrod 1044 przewodéw chainflex z atestem UL”, podkresla Maciej Slezak.
,Dzieki nowej certyfikacji mamy teraz ponad 200 przewodéw TPE, co daje nam
mozliwos¢ oferowania niemalze petnego asortyment produktéw z certyfikatem
UL.” Klienci w Europie czerpig z tego korzysci — poniewaz uzywane przewody
nie zawierajg halogenéw — podobnie jak te, ktére stosowane sg przez firmy
budujgce maszyny na rynek pétnocnoamerykanski, gdzie wymagana jest
certyfikacja UL poszczegdlnych komponentow.
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Dowiedz sig, jak dobra¢ odpowiednie przewody chainflex za pomocg narzedzi
online. Zapraszamy na bezptatne szkolenie online ,Dobierz przewody chainflex
w 1 minute!”, ktére odbedzie sie w srode, 30 marca o godzinie 11:00.

Zarejestruj sie: https:/content.communication.igus.net/pl-pl/chainflex-online-

seminar-registration-0-0
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Zmiana perspektywy: diuga zywotnos¢ wysokiej klasy przewodéw TPE
chainflex przekonata testerow. Po raz pierwszy bezhalogenowe przewody TPE
otrzymaty réwniez certyfikat UL. (Zrddto: igus)
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